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EBARA Pumps Europe network

Simply the BEST
Sumoto motors run EBARA pumps



ZASTOSOWANIE

Domowe instalacje zaopatrzenia w wodę (zgodne z

TIFQ, ACS, WRAS oraz innymi europejskimi

certyfikatami obowiązujacymi dla wody pitnej)

Małe wodociągi

Systemy irygacyjne 

Przepompowywanie wody

Podnoszenie ciśnienia czystej wody w rolnictwie

oraz przemyśle

Wymiana starych pomp w studniach 4”

GŁÓWNE ZALETY

Plug & Play - przyjazne dla użytkownika  

Zasilane z sieci jednofazowej 230V

Łatwe w instalacji oraz obsłudze

Zwarta, mocna konstrukcja

Wysoka sprawność pomp oraz silników

Oszczędne w zużyciu energii

Z kablem zasilającym zakończonym wtyczką,

dostępne długości kabla: 15, 30, 45 i 60 m

Możliwe zastosowanie dodatkowych sterowników

Wbudowany “soft start”

Wbudowany komplet zabezpieczeń:

- przed przegrzaniem

- przed suchobiegiem

- przed przeciążeniem

- przed pod- i nad-napięciem

- przed zanikiem fazy

- przed napięciem udarowym

Your Life, our Quality. Worldwide. 3TP

ZAKRES ZASTOSOWANIA (zgodnie z ISO 9906 załacznik A)

SPECYFIKACJA POMPY

SPECYFIKACJA SILNIKA

ZAKRES OFERTY

3TP
nowe 3” wysokoobrotowe pompy głębinowe EBARA.
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Model Ilość Przyłącze Moc silnika Wydajność Wys. podn. Wymiary [mm]

stopni [kW] [m3/h] [m] bez PFC z PFC

3TP2

4 Rp 1” 0,6 3,3 57,6 894 918

6 Rp 1” 0,9 3,3 81 973 997

9 Rp 1” 1,5 3,3 128 - 1200

3TP3

3 Rp 1” 0,6 4,5 48 870 894

5 Rp 1” 0,9 4,5 77 950 974

8 Rp 1” 1,5 4,5 127 - 1175

3TP5
4 Rp 1”¼ 0,9 7,5 52 946 970

7 Rp 1”¼ 1,5 7,5 90,9 - 1187

Typ Trójfazowy, asynchroniczny VFD

Napięcie [V] 230

Częstotliwość [Hz] 50 / 60

Moc [kW] 0,6 - 0,9 - 1,5

Prędkość obrotowa [min-1] 8400

Wydajność (w punkcie max. sprawności) [m3/h] 2 - 3 - 5

Wysokość podnoszenia [m] Max. 147

Max. temperatura medium [°C] 35

Max. znurzenie [m] 150

Max. zawartość piasku [ppm] 50

Materiały

Korpusy ssący oraz tłoczny ASTM CF8 (SCS13)

Wirniki, dyfuzory, obudowy pośr. PPO wzm. wóknem szklanym

Wał AISI 304


