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PRA
POMPY PERYFERALNE z ˝eliwa.

Pompy z wirnikiem peryferalnym wykonane z ˝eliwa i bràzu przeznaczone do pompowania wody
zarówno goràcej jak i zimnej

TABELA WYMIARÓW
Typ pompy Wymiary (mm) Masa

(kg)
PRA 0.50M
PRA 0.50T
PRA 0.80M
PRA 0.80T
PRA 1.00M
PRA 1.00T
PRA 1.50M
PRA 1.50T
PRA 2.00M
PRA 2.00T

130 263.5 148.5 10 50 7 143 63 80 - 160 100 23 100 120 118.5 PG11 69 7
130 263.5 148.5 10 50 7 143 63 80 149.5 - 100 23 100 120 118.5 - 69 7
130 290.5 159.3 11 53.8 9 161 71 90 - 178 112 25 112 135 122 PG11 69 7
150 290.5 159.3 11 53.8 9 161 71 90 167.5 - 112 25 112 135 122 - 69 7
150 290.5 159.3 11 53.8 9 161 71 90 - 178 112 25 112 135 122 PG11 69 7
150 290.5 159.3 11 53.8 9 161 71 90 167.5 - 112 25 112 135 122 - 69 7
162 330.5 188 12 57 12 175 80 95 - 212 124 28 125 152 144 PG13.5 88 9
162 330.5 188 12 57 12 175 80 95 186.5 - 124 28 125 152 144 88 9
162 330.5 188 12 57 12 175 80 95 - 212 124 28 125 152 144 PG13.5 88 9
162 330.5 188 12 57 12 175 80 95 186.5 - 124 28 125 152 144 - 88 9
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SPECYFIKACJA
• Maksymalne ciÊnienie pracy: 

6 bar dla PRA 0.50
7,5 bar dla PRA 0.80
12 bar dla pozosta∏ych modeli

• Maksymalna temperatura medium: 
35°C w/g EN 60335-2-41 dla u˝ytku domowego
80°C dla innych celow

MATERIA¸Y
• Obudowa pompy i wspornik wykonane z ˝eliwa
• Wa∏: stal C10 dla PRA 0,50

stal AISI 303 dla innych typów
• Uszczelnienie wa∏u: mechaniczne w´giel/ceramika/NBR

DANE TECHNICZNE
• Dwubiegunowy silnik z wymuszonà wentylacjà T.E.F.C.
• Klasa izolacji F
• Stopieƒ ochrony IP44
• Zasilanie: 1~ 230V ± 10% 50Hz, 

3~230-400V ± 10% 50Hz
• Wbudowany kondensator rozruchowy 

oraz zabezpieczenie przecià˝eniowe 
dla wersji jednofazowej

• Zabezpieczenie silnika trójfazowego w gestii u˝ytkownika
• DNM – DNA 1”
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PRA
POMPY PERYFERALNE z ˝eliwa.
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CHARAKTERYSTYKI HYDRAULICZNE (w/g ISO 9906 Aneks A)

Typ pompy kW Kondensator Q=WydajnoÊç

PRA 0.50M PRA 0.50T 0.37 10 450 37 33.3 28.7 23.7 5 - - -
PRA 0.80M PRA 0.80T 0.6 16 450 56 50.7 45.1 39.8 25 12 - -
PRA 1.00M PRA 1.00T 0.75 20 450 62 54.4 47 40.4 24.3 13 - -
PRA 1.50M PRA 1.50T 1.1 35 450 - 81 76.9 71.9 55.8 37.9 18 -
PRA 2.00M PRA 2.00T 1.5 40 450 - 88 82.9 77 59.8 43.3 27.4 22
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H=WysokoÊç podnoszenia (m)

TABELA DANYCH

Jednofazowa
230V 50Hz

Trójfazowa
230/400V   50Hz

µF Vc

WYDAJNOÂå
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